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ISOMETRÍA

SECCIÓN

CORTE

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

El revestimiento ACUSLINE TRAMA acondiciona 
acústicamente los espacios evitando reflexiones de 
ruidos no deseados. Mejora la calidad acústica 
interna y el aislamiento térmico. Es liviano y fácil de 
instalar gracias a su sistema removible y reutilizable.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Los paneles ACUSLINE TRAMA tienen un alma de lana 
de vidrio de alta densidad y están revestidos en telas 
permeables acústicamente de diferentes colores y 
texturas.
Colocados en lugares estratégicos, elevan el confort 
acústico reduciendo considerablemente el eco o la 
reverberancia del ambiente.

APLICACIONES

Revestimientos Interiores y acústicos.

FICHA TÉCNICA

Ancho Máx.:  600 mm.
Longitud Máx.:  2700mm.
Material:   Compuesto.
Espesor:   25,0 mm. 
Peso:   6,200 kg/m2

*El peso indicado corresponde al revestimiento sin 
subestructura ni perchas.
Presentación:  Liso o texturado.
*Por medidas especiales consultar al departamento técnico.
Acabados Superf.:  Satinado, mate o lustre piano.
Decorados:  Tramas varias o colores plenos.
*Decorados especiales a pedido según catálogo.


